@SWISS

SYSTEM FILTROWANIA WODY
WHEFO21

INSTRUKCJA OBStUGI







Szanowni Panstwo,
dziekujemy za wybdr systemu filtrowania wody 4Swiss WFF021.

Ponizsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczgce uruchomienia,
uzytkowania i konserwacji urzgdzenia.

Zamieszczono w niej takZe zalecenia bezpieczeristwa. Prosimy o uwazne
zapoznanie sie z instrukcjq oraz o zachowanie jej.

Uprzejmie informujemy, ze systematyczna obstuga, konserwacja i czyszczenie
sq podstawq bezproblemowej eksploatacji urzqdzenia.

W przypadku pytan, wagtpliwosci lub nieprawidfowosci pozostajemy do

Panstwa dyspozycji. Wszelkie dane kontaktowe znajdujq sie na ostatniej
stronie instrukcji.

Zespot 4Swiss



SPECYFIKACJA

Nazwa produktu: Przeptywowy system filtrowania wody
Nazwa modelu: WFF021
Moc znamionowa: 220~240V 50Hz, FUSE 3.15A
Znamionowy pobdr mocy: 14.5W
Metoda filtracji: Filtracja elektrostatyczna i absobrcyjna
Klasyfikacja klimatyczna: Klasa T
Obszar instalacji: Do uzytku domowego / biurowego
Waga: 3,4 kg
Wymiary (szer. x gt. x wys.): 135 x 379 x 367 mm
Znamionowe cisnienie robocze: 1.5-6.9Bar (0.15-0.69MPa)

CECHY PRODUKTU

5-stopniowy system filtrowania

e 5-stopniowy system filtrowania zgrupowany w trzech niezaleznych wktadach
filtrujacych zapewnia czystg wode o jakosci wody mineralne;j.

Wskaznik stanu urzadzenia

e  Pokazuje aktualny stan pracy produktu.

Stylowe wzornictwo
e  Smukty i stylowy ksztatt oraz kompaktowa budowa pozwolg korzystnie wkomponowac
urzadzenie w kazde wnetrze.

Przycisk blokady/odblokowania

e Mozliwosc zablokowania przyciskow dotykowych.

Bezposredni, bezzbiornikowy system filtracji

e Dzieki filtracji przeptywowej i braku zbiornika zapewnia wysoka jakos¢ wody.

Ekonomiczny i przyjazny dla srodowiska system filtracji wody
e  Bardzo ekonomiczny i przyjazny dla srodowiska system filtracji wody bez zadnych strat
wody podczas procesu filtrowania.

Automatyczny system odcinania wody

e  Podczas wymiany filtra urzgdzenie automatycznie odcina doptyw wody.

Wylot zewnetrzny wody

e Mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznych urzadzen do filtra (w tym opcjonalnej wylewki).
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1. OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

1.1 Ostrzezenia dotyczgce zasilania

1.

10.

Nalezy podtgczac urzgdzenie wytgcznie do gniazdka 220~240V. Nie nalezy podtaczaé
wielu urzadzen do tego samego gniazdka sieciowego jednoczesnie.

Nie nalezy zgina¢, wigza¢ ani ciggna¢ przewodu zasilajgcego na site. Nalezy czesto
sprawdzad przewdd zasilajacy.

Nalezy zaprzestaé¢ uzywania produktu, jesli przewdd zasilajgcy/wtyczka lub gniazdo
zasilajgce sg uszkodzone.

Podtaczenia urzadzenia do sieci elektrycznej (lub odtgczenia) wolno dokonywac
wytgcznie suchymi rekami.

Podczas wktadania lub wyciggania wtyczki nalezy najpierw usung¢ wilgo¢ z rak, a
nastepnie wtozy¢ lub wyciggna¢ wtyczke.

W przypadku dostania sie do wtyczki wilgoci, nalezy odtgczy¢ zasilanie gniazda (np.
poprzez wytgczenie zasilania gtéwnego w mieszkaniu), nastepnie wyjaé¢ wtyczke,
osuszy¢ i wtozy¢ ponownie do gniazda.

Przed przystgpieniem do konserwacji, urzgdzenie nalezy odtgczy¢ od pradu.

W sytuacji wycieku wody do obszaru zasilania, nalezy odtgczy¢ urzadzenie i catkowicie
wysuszy¢ je przed kolejnym uzyciem.

Przewdd zasilajacy nalezy chroni¢ przed przygnieceniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi (np. w wyniku ingerencji zwierzat, lub stycznoscig z ostrymi
przedmiotami).

W przypadku pozostawienia urzadzenia na dtuzszy czas bez uzywania, nalezy zamkna¢
zawoér wodociggowy, oprézni¢ wode pozostatg wewnatrz produktu (naciskajgc przycisk
dozowania), odtaczyé zasilanie i pozostawi¢ urzadzenie w bezpiecznym i suchym
miejscu.

1.2 Ostrzezenia dotyczace instalacji

Nie nalezy umieszczac urzadzenia w miejscu wilgotnym lub zapylonym.

Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia w miejscu, w ktérym istnieje ryzyko wycieku gazu
lub w poblizu urzadzenia grzewczego.

Nie nalezy umieszcza¢ urzgdzenia na nieréwnej lub nachylonej powierzchni. Moze to
spowodowac nieprawidtowe dziatanie, drgania lub niepozadany hatas.

Zawor nalezy podtaczy¢ do rury z zimng wodg wodociggowgq. Nie nalezy czerpac z
innych Zrédet, jak np. z wéd gruntowych. Podtaczenie zaworu wodociggowego do
cieptej wody moze spowodowac trwate uszkodzenie lub awarie urzgdzenia.

Cykl wymiany wktadu filtrujgcego moze sie rézni¢ w zaleznosci od regionu i jakosci
wykorzystywanej wody.
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Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie jest zainstalowane w czystym pomieszczeniu.
Nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscu, w ktéorym woda moze byc¢ tatwo
zanieczyszczona lub w ktérym otoczenie jest zanieczyszczone.

Nie nalezy umieszczaé urzgdzenia na zewnatrz lub w miejscu gdzie temperatura
wynosi lub moze spas¢ ponizej 0°C. Moze to spowodowac zamrozenie filtra lub innych
elementéw, powodujgc nieprawidtowe dziatanie urzadzenia, uszkodzenie urzadzenia i
wyciek wody.

Nalezy unika¢ bezposredniego swiatta stonecznego i wysokiej temperatury. Moze to
spowodowac zmiany koloru lub odbarwienia obudowy.

Dtugos¢ przewodu doprowadzajgcego wode nie powinna przekraczaé¢ 5 m. Zbyt dtugi
przewdd obniza efektywnos¢ dziatania produktu

Nie nalezy umieszczac na produkcie zadnych urzadzen grzewczych, takich jak kuchenka
mikrofalowa, piekarnik elektryczny lub toster, ani urzadzen tatwopalnych, takich jak
Swiece, pojemniki gazowe i zapalniczki.

Nie nalezy umieszcza¢ na produkcie chemikalidow, zbiornikéw z wodg lub matych
metalowych przedmiotéw. Mogg one przedosta¢ sie do wnetrza urzadzenia i
spowodowac jego uszkodzenie.

Nie nalezy demontowac ani naprawiac¢ samodzielnie produktu. Moze to spowodowac
pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

Nie nalezy zezwala¢ na demontaz lub naprawe produktu przez osoby inne
niz autoryzowani serwisanci. W przypadku wszelkich pytan zwigzanych z serwisem i
naprawami, nalezy skontaktowac sie z naszym Centrum Obstugi Klienta.

Urzadzenie nie powinno by¢ uzywane przez osoby, ktore nie majg zdolnosci fizycznych
lub umystowych, doswiadczenia albo wiedzy na temat uzytkowania produktu.

System filtrowania wody NIE JEST ZABAWKA. Nie nalezy pozwalaé dzieciom na zabawe
urzadzeniem.

Po zainstalowaniu nalezy upewni¢ sie, ze rurka doptywowa jest solidnie potaczona i
nie ma wyciekdw. Wycieki wynikajace z poluzowanych s$rub itp. mogg spowodowac
porazenie pragdem elektrycznym lub szkody materialne.

Jesliokaze sie, ze produkt przecieka lub wokét niego znajduje sie woda, nalezy najpierw
zamkna¢ zawdr doprowadzajgcy wode, a nastepnie odtaczy¢ produkt od zasilania.
Jesli czué spalenizne lub wida¢ dym wydobywajacy sie z urzadzenia, nalezy natychmiast
odtgczyd je od zasilania i zamknga¢ zawdr wodociggowy. Nastepnie nalezy skontaktowac
sie z naszym Biurem Obstugi Klienta.

Nie nalezy ciggnac za przewdd zasilajacy lub rurke doprowadzajgca wody, ani chwytac
za dozownik wody podczas przenoszenia produktu. Moze to spowodowac uszkodzenie
urzadzenia.

Przed uzyciem nalezy upewnic sie, ze pokrywa zbiornika wewnatrz urzadzenia oraz
gérna pokrywa sg catkowicie zamkniete. Ma to réwniez na celu ochrone przed
owadami i ciatami obcymi.
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Wktad filtrujgcy nalezy wymieniaé zgodnie z cyklem wymiany. Zbyt dtugie uzytkowanie
wkfadu moze spowodowac stabg wydajnosc filtrowania lub zty zapach. W dalszej czesci
instrukcji obstugi opisany jest cykl wymiany wktadu filtrujgcego.

Po dtugim czasie bezczynnosci nalezy przeptuka¢ uktad doprowadzajgcy wode.
Zalecamy usuniecie wody pozostatej wewngtrz rurek lub wktadoéw filtrujgcych
na ok. 10 minut przed ponownym uzyciem urzgdzenia.

Nie nalezy uzywac wktadow filtrujgcych innych, niz dedykowane filtry 4Swiss. Moze to
spowodowac stabg wydajnos¢ urzgdzenia, nieprawidtowy smak wody, wyciek wody i
wadliwe dziatanie produktu.

Nie nalezy czysci¢ produktu przy uzyciu benzyny lub rozpuszczalnika. Moze to
spowodowac uszkodzenie produktu.

Podczas korzystania z produktu nie nalezy zdejmowa¢ rurki doprowadzajgcej wode.
Moze to spowodowac wyciek wody i wadliwe dziatanie produktu.

Nie nalezy przemieszczaé urzadzenia w trakcie jego pracy. Przemieszczanie
lub potrzgsanie pracujgcego urzadzenia moze spowodowac roztgczenie rurki
doprowadzajgcej wode, co doprowadzi do nieprawidtowego dziatania produktu i
wycieku wody.

Nie nalezy uzywac filtrowanej wody do napetniania szklanych kul ani akwariéw dla
ryb. Oczyszczona woda moze nie by¢ odpowiednia dla ryb hodowlanych.



2.BUDOWA URZADZENIA

2.1 Elementy zewnetrzne

Panel
sterowania

Dozownik
wody

Pokrywa tacy

Taca
ociekowa

Panel sterujacy:

Szklanka Dzbanek Blokada Oszczedzanie
panelu  energii

e Dozowanie

2.2 Obwad filtrujacy

Demontowalna
ostona filtréw

WIlot wody
Przewéd Wylot
zasilajacy zewnetrzny
Przycisk "szklanka" - Do dozowania ilosci wody

odpowiadajacej jednej szklance (ok. 200ml).

Przycisk "dzbanek" - Do dozowania ilosci wody
odpowiadajacej objetosci dzbanka (>1 litr)

Przycisk "blokada panelu" - Blokada przyciskow (aby
wiaczyé/wytgczyé tryb nalezy przytrzymac przycisk przez
2 sekundy)

Przycisk "oszczedzanie energii" - Tryb oszczedzania en-
ergii (aby wtaczyé/wytaczyé tryb nalezy przytrzymac przy-
cisk przez 2 sekundy)

Przycisk "dozowanie" - Do recznego dozowania wody.

ﬁ Zawor zewnetrzny

Nano Sedi
Positive Plus ment
Plus Fitter Filter Filter

T 7 X T J Zawor redukujacy
cisnienie



2.3 System filtracji

Wkiad filtrujacy jest kluczowym elementem systemu filtracji wody. Uzywanie jednego
wktadu przez zbyt dtugi czas moze spowodowac zmniejszenie wydajnosci urzadzenia.

&
ONONE®
@

Wktad filtrujacy 1 Wktad filtrujacy 2 Wktad filtrujacy 3

Filtr 1: Sediment Filter - Usuwa mikroczasteczki do 5um takie jak rdza, ziemia, piasek, pyt
i utlenione zanieczyszczenia.

Filtr 2: Natural Plus (Carbon) Filter - 3-stopniowy system filtracji: mikrosiatka usuwa
zanieczyszczenia, wegiel aktywny dziata antybakteryjnie, a ceramiczne kuleczki wzbogacajg
wode w morskie mineraty (Ca, Ma, K, Fe, Mn, Ti, P, Si).

Filtr 3: Nano Positive Plus Filter - 0.01~0.001um NF membrana usuwa metale ciezkie, chlor
i lotne zwigzki organiczne (VOC), a takze 99.99% wirusow i bakterii (E.coli, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa).
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3.INSTALACJA | UZYTKOWANIE

3.1 Szczegoty do sprawdzenia przed instalacja

1.

11

Nalezy unika¢ bezposredniego $wiatta stonecznego i elektrycznych urzadzen
grzewczych. Mogg one spowodowac pozar lub odbarwienie produktu.

Nalezy upewnié sie, ze jest wystarczajgco duzo miejsca na instalacje. Odlegtos¢ od
Sciany powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, a dtugos$¢ rury doprowadzajacej wode nie
powinna przekracza¢ 5 m od zaworu wodociggowego.

Nie nalezy instalowac urzgdzenia w miejscach narazonych na wilgoé¢, rozpryskiwanie
wody oraz nadmierne zapylonych. Powyzsze czynniki mogg powodowac zaktdcenia w
pracy urzadzenia.

Nalezy unika¢ nachylonychlub niedostatecznie wytrzymatych powierzchni. Niewtasciwe
potozenie urzadzenia moze spowodowac pozar lub uszkodzenie produktu.

Nalezy unika¢ miejsca, w ktérym temperatura spada ponizej 0°C. Produkt jest
przeznaczony do uzytku wewnatrz pomieszczen. Instalacja w miejscu, w ktérym
temperatura spada ponizej 0°C moze prowadzi¢ do powaznych uszkodzen produktu,
w tym do wyciekdw wody i uszkodzenia filtrow.

Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie jest zainstalowane w czystym otoczeniu. Nie nalezy
instalowac urzgdzenia w miejscach, w ktérych woda moze by¢ tatwo zanieczyszczona
lub w otoczeniu, w ktérym wystepuje zanieczyszczenie powietrza.

Nalezy zachowad ostrozno$¢ podczas przenoszenia produktu. Podczas
przenoszenia produktu nie nalezy ciggngé za przewdd zasilajgcy, za rurki
ani chwytac za dozownik wody.

Upewnij sie, ze zawdér wody jest podigczony do rury z zimng woda.
Podtgczenie go do rury z ciepta woda moze spowodowaé uszkodzenie filtra
i nieprawidtowe dziatanie produktu.



3.2 Instalacja produktu

[zamkniety] [otwarty]

'0&\\

V¢
Rura z zimna
Demontowalna wodg
ostona filtra )
Zawor

Zewnetrzny
zawér (opcja)

@ WIlot wody

Rurka doprowadzajgca

Zewnetrzna wode

rurka wody

Przewdd
zasilajacy

1. Nalezy podtgczyé zawdr doprowadzajacy wode do rury zimnej wody.
e Nalezy upewni¢ sie, ze zawor jest zamkniety przed podfaczeniem.

Uwaga:Nalezyupewnicsie,zezawdrjestpodtgczonydoruryzimnejwody. Podtgczeniezaworu
do rury cieptej wody moze spowodowac uszkodzenie filtra lub uszkodzenie produktu.

2. Nalezy wtozy¢ rurke doprowadzajgcg wode do wlotu wody z tytu urzadzenia

e Nalez upewnic sie, ze rura jest prawidtowo podtgczona do wlotu. (Po prawidtowym
podtgczeniu bedzie styszalny dzwiek klikniecia).

Nalezy podtgczy¢ rurke zewnetrzng po zainstalowaniu zaworu zewnetrznego (opcja).

Nalezy otworzy¢ zawor zasilania woda.

Nalezy upewnic sie, ze pokrywa filtra jest prawidtowo zmontowana.

v oW

Po prawidtowym wykonaniu powyzszych krokdéw nalezy podtgczy¢ urzadzenie do
pradu.

Uwaga: Nalezy upewnic sie, ze zawor zostat podtgczony do wodociggu z biezacg wodg.
Nie nalezy uzywad innych zrédet wody, np. wod gruntowych.

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢, czy nie ma nieszczelnosci w ktéryms z ponizszych
elementéw:

e  Zawor wodociggowy (rurka)

e  Zawor zewnetrzny (opcja)

e  Wilot wody do urzadzenia

e  Zfgczki filtracyjne
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3.3 Szczegéty do sprawdzenia przed rozpoczeciem uzytkowania

Uwaga: Jesli produkt nie jest uzywany przez dtuzszy czas, nalezy zamkngé zawdr wodny
i odtgczy¢ go od zasilania. Ten produkt przeznaczony jest wytgcznie do napiecia 220~240V
/ 50Hz. Nalezy upewnic sie, ze jest podtgczony do odpowiedniego gniazdka.

1. Nalezy otworzy¢ zawér wodociggowy kranu.

e Nalezy odkreci¢ najpierw kran, aby sprawdzié, czy jest dostep do biezacej wody.
Nastepnie otworzy¢ zawor wodociggowy.

2. Nalezy podtaczy¢ urzadzenie.

e Ten produkt jest przeznaczony wytgcznie do zasilania 220~240V / 50Hz. Nalezy
upewni¢ sie, ze urzadzenie jest podfgczone do odpowiedniego gniazdka.
Przed podtgczeniem nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie nie jest odtgczone od wody.

3. Jesli przez dtuzszy czas (kila dni) produkt nie byt uzytkowany lub jest ponownie
instalowany w nowym miejscu nalezy pozostawi¢ wtgczony przeptyw wody na okoto
10 minut .

4. Regularnie oprézniaj tace ociekowa.
3.4 Uzytkowanie produktu

Tryb czuwania: Filtr wody jest podtgczony i gotowy do uzycia. Wskaznik dozowania
jest podswietlony.

Tryb "szklanka": W trybie czuwania wcisniety jest przycisk "szklanka". Wskaznik "szklanka"
Swieci sie, a wskaznik dozowania zaczyna migac.

Tryb "dzbanek": W trybie czuwania wcisniety jest przycisk "dzbanek". Wskaznik "dzbanek"
Swieci sie, a wskaznik dozowania zaczyna migac.

1. Tryb dozowania recznego (tryb czuwania)

Przefiltrowana woda bedzie dozowana recznie.
e Aby dozowac wode w trybie czuwania nalezy przycisngé przycisk dozowania.

Mozliwe sg dwa tryby recznego dozowania wody:

a. Woda bedzie wydawana tak dtugo, jak dtugo przycisk dozowania pozostanie wcisniety.
Przy nacisnieciu przycisku wydawania na czas dtuzszy niz 30 sekund, wydawanie
wody zostanie zatrzymane. Nalezy zdjg¢ palec z przycisku, a nastepnie nacisngé
go ponownie, aby ponownie wigczy¢ przeptyw wody.

b. Krotkie wcisniecie przycisku wydawania powoduje rozpoczecie wydawania, ponowne
krotnie nacisniecie przycisku zatrzymuje wydawanie wody. Woda bedzie wydawana
maksymalnie przez 30 sekund, po czym urzadzenie automatycznie zatrzyma
wydawanie wody.
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2. Tryb "szklanka". (llo$¢ dozowana zmienia sie w zaleznosci od cisnienia wody).

Przefiltrowana woda bedzie dozowana w porcjach.

e Nalezy przycisng¢ przycisk "szklanka", aby przejs¢ do trybu. Nastepnie nacisngc
przycisk dozowanie, aby dozowacd porcje wody.

e Jesli po aktywacji trybu "szklanka" nie zostanie przycisniety przycisk dozowana przez
ponad 7 sekund, urzgdzenie powrdci do trybu czuwania.

e Nacisniecie ktéregokolwiek z przyciskbw w tym trybie spowoduje przerwanie
wydawania wody.

e Domyslna ilos¢ wynosi okoto 150 ml. Informacje na temat sposobu regulacji ilosci
znajdujg sie w dalszej czesci instrukcji obstugi.

3. Tryb "dzbanek" . (llo$¢ dozowana zmienia sie w zaleznosci od ciSnienia wody).

Przefiltrowana woda bedzie dozowana w sposdb ciagty.

e Nalezy przycisng¢ przycisk "dzbanek", aby przejs¢ do trybu. Nastepnie nacisngc
przycisk dozowanie, aby dozowaé wode.

e Jesli w tym trybie nie zostanie przycisniety przycisk dozowana przez ponad 7 sekund,
urzadzenie powrdci do trybu czuwania.

e Nacisniecie ktéregokolwiek z przyciskdw w tym trybie spowoduje przerwanie
wydawania wody.

e Domyslny czas to 1 min. Informacje na temat ustawiania czasu znajdujg sie w dalszej
czesci instrukcji obstugi.

4. Blokada panelu

Blokada panelu stuzy do blokowania przyciskdw, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu urzadzenia podczas czyszczenia lub dotykaniu przyciskéw przez dzieci.
e Nalezy nacisng¢ przycisk "blokada panelu" na 2 sekundy w trybie czuwania, aby
zablokowac urzadzenie.
e  Ponowne nacisniecie przycisku przez 2 sekundy powoduje zwolnienie blokady.

5. Tryb oszczedzania energii

e Nalezy przycisngc przycisk "oszczedzanie energii" przez 2 sekundy, gdy urzadzenie jest
w stanie gotowosci, aby wiaczy¢ tryb oszczedzania energii.

e Dioda LED "oszczedzanie energii" podswietli sie 3 razy, jesli urzadzenie pomysinie
wigczyto tryb oszczedzania energii.

e  Gdy wiaczony jest tryb oszczedzania energii, wszystkie diody LED urzgdzenia zostang
wyfaczone.

e Ponowne nacisniecie przycisku "oszczedzanie energii" przez 2 sekundy wytacza tryb
oszczedzania energii.

3.5 Regulacja ilosci wody w trybie "szklanka"

1. Nalezy nacisng¢ przycisk "szklanka" przez 10 sekund w trybie czuwania, aby ustawic
porcje wody.
2. W zaleznosci od wybranej ilosci zapala sie jeden lub wiecej z ponizszych wskaznikéw:
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"szklanka", "dzbanek", "blokada panelu", "oszczedzanie energii". (Domyslna ilos¢
wody wynosi okoto 150 ml).

Nalezy wybra¢ zgdang ilos¢ (od okoto 130 do 190 ml), naciskajgc przycisk Dozowanie.
ok. 130 ml: Wskaznik "szklanka" jest podswietlony.

ok. 150 ml: Wskazniki "szklanka" oraz "dzbanek" sg podswietlone

ok. 170 ml: Wskazniki "szklanka", "dzbanek" oraz "blokada panelu" sg podswietlone
ok. 190 ml: Wskazniki "szklanka", "dzbanek", "blokada panelu" oraz "oszczedzanie
energii" s podswietlone.

Nalezy potwierdzi¢ zadang ilo$¢ naciskajgc przycisk "szklanka".

Jesli zostang nacisniete inne przyciski niz przycisk dozowania lub "szklanka", proces
wybierania zostanie anulowany, a produkt powrdci do trybu czuwania.

Jesli w ustawieniach nie zostanie nacisniety zaden przycisk przez 20 sekund, proces
wybierania zostanie anulowany, a produkt powrdci do trybu czuwania.

3.6 Regulacja czasu dozowania wody w trybie "dzbanek"

1.

Nalezy nacisngc¢ przycisk "dzbanek" przez 10 sekund w trybie czuwania, aby ustawi¢
czas dozowania wody.

W zaleznosci od wybranej iloSci zapala sie jeden lub wiecej z ponizszych wskaznikow:
"szklanka", "dzbanek", "blokada panelu", "oszczedzanie energii". (Domysiny czas
wynosi okoto 60 sekund).

Nalezy wybrac¢ zgdang ilo$¢ (od okoto 50 do 80 sekund), naciskajgc przycisk Dozowanie.
ok. 50 sekund: Wskaznik "szklanka" jest podswietlony.

ok. 60 sekund: Wskazniki "szklanka" oraz "dzbanek" sg podswietlone

ok. 70 sekund: Wskazniki "szklanka", "dzbanek" oraz "blokada panelu" sg podswietlone
ok. 80 sekund: Wskazniki "szklanka", "dzbanek", "blokada panelu" oraz "oszczedzanie
energii" s podswietlone.

Nalezy potwierdzi¢ zgdang ilos¢ naciskajgc przycisk "szklanka".

Jesli zostang nacisniete inne przyciski niz przycisk dozowania lub "szklanka", proces
wybierania zostanie anulowany, a produkt powrdci do trybu czuwania.

Jesli w ustawieniach nie zostanie nacisniety zaden przycisk przez 20 sekund, proces
wybierania zostanie anulowany, a produkt powrdci do trybu czuwania.

3.7 Ustawienia oswietlenia dozownika
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Nalezy nacisng¢ jednoczesnie przyciski "szklanka" i "dzbanek" przez 10 sekund w
trybie czuwania, aby ustawic¢ oswietlenie dozownika.

W zaleznosci od wybranych ustawien zapalg sie wszystkie lub zaden z ponizszych
wskaznikdw: "szklanka", "dzbanek", "blokada panelu", "oszczedzanie energii".
(Domyslnie funkcja jest wigczona).

Nalezy wybra¢ ustawienie naciskajgc przycisk Dozowanie.

Wiaczone oswietlenie: Wskazniki "szklanka", "dzbanek", "blokada panelu" oraz
"oszczedzanie energii" sy podswietlone.



e Wytgczone oswietlenie: Wszystkie wskazniki sg wytgczone

4. Nalezy potwierdzi¢ wybrane ustawienie naciskajgc przycisk "szklanka".

e Jesli zostang nacisniete inne przyciski niz przycisk dozowania lub "szklanka", proces
wybierania zostanie anulowany, a produkt powrdci do trybu czuwania.

e Jesli w ustawieniach nie zostanie nacisniety zaden przycisk przez 20 sekund, proces
wybierania zostanie anulowany, a produkt powrdci do trybu czuwania.

3.8 Zewnetrzna wylewka (opcja)
Aby uzy¢ wylewki zewnetrznej nalezy zainstalowac jg niezaleznie i potgczyé z wyjsciem

"external" systemu filtrujgcego znajdujgcego sie z tytu obudowy.

4.CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Uwaga: Zawsze nalezy utrzymywac otoczenie w czystosci.

Przed czyszczeniem i konserwacjg nalezy:

e Wyciagnac¢ wtyczke zasilania

e Wytrze¢ obudowe urzadzenia neutralnym detergentem, a nastepnie ponownie suchg
szmatka.

4.1 Czyszczenie tacki ociekowej

1. Nalezy wyja¢ tacke z urzadzenia.
e W tym celu nalezy przytrzymac obudowe urzgdzenia jedng reka, a drugg pociggnac
za tace, aby wysung¢ jg z produktu.

2. Tacka sktada sie z dwdch roztgcznych elementow - nalezy je roztozy¢ w celu umycia.

3. Nalezy opréznic i wyczyscic tacke

e Nalezy wyla¢ wode i wytrzeé tacke miekka sciereczka.

4. Nalezy ponownie ztozy¢ tacke.

e  Po wyczyszczeniu tacy nalezy umiescic jg z powrotem w urzgdzeniu.

Nalezy upewnic sie, ze jest prawidtowo wtozona i wsunieta do konca.
4.2 Czyszczenie dozownika

1. Aby zdjg¢ obudowe dozownika nalezy chwycic¢ jg i przekreci¢ zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara.

Po odkreceniu wytrze¢ wylot wody czystg Sciereczka.
Obudowe nalezy czysci¢ pod biezgcg wodg i przetrze¢ do sucha czystg Sciereczka.

4. Nalezy wtozy¢ obudowe dozownika, umieszczajgc jg na wylocie wody i przekrecajac
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.
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5. WKtADY FILTRUJACE

5.1 Wymiana wktadow filtrujacych

Przed wymiang wktadow filtrujacych nalezy upewnic sie, ze otwarto pokrywe urzadzenia
i odcieto doptyw wody. Po zakonczeniu wymiany nalezy zamkng¢ pokrywe wktadow
filtrujacych i rozpoczgé napetnianie zbiornika. Przed uzyciem nalezy przepusci¢ wode przez
okoto 10 minut.

1.

¢ rw

bl

17

Nalezy zdja¢ obudowe z prawej strony urzadzenia.

Nalezy uzy¢ Srubokreta krzyzakowego do odkrecenia dwdch srub zabezpieczajacych
w naroznikach pokrywy.

Nalezy nacisng¢ przycisk dozowania, aby spusci¢ pozostatg wode.

Podczas spuszczania wody, nalezy upewni¢ sie, ze zawdr wewngtrz urzadzenia
jest wystajacy (jak na ilustracji)

Jesli nie wida¢ wystajacego zaworu, nalezy skontaktowac sie Centrum Obstugi Klienta.
Nalezy odfaczy¢ urzadzenie od pradu.

Nalezy podnies¢ wktad filtrujgcy, aby go odtaczyc i wymienic.

Nalezy pamietac, ze pozostata woda moze nadal wyptywaé z wktadu. Jest to woda
wydostajgca sie z filtra, ale nie pochodzaca z zadnych przeciekdéw produktu.

Nalezy podfaczy¢ nowy wktad filtrujacy, wktadajgc go tak, jak pokazano na rysunku.
Podczas podtgczania nalezy upewnic sie, ze naklejka na wktadzie jest skierowana
do przodu.

Nalezy umiesci¢ pokrywe z powrotem w urzadzeniu i przykrecié¢ Sruby zabezpieczajace.
Nalezy osuszy¢ rece i podtgczy¢ urzadzenie do gniazdka.

Nalezy podstawic¢ naczynie i przepusci¢ wode poprzez nacisniecie przycisku ,dzbanek”
dziesiec razy.

Jest to proces stabilizacji wktadu - woda wraz z mikro-pecherzykami powietrza
wydostaje sie na zewnatrz.

Na poczatku procesu wskaznik na panelu sterowania moze migac. Zniknie on przy
dozowaniu wody. Jest to prawidtowe dziatanie urzadzenia.

Po stabilizacji nalezy odczeka¢ 25 minut przez pierwszym uzyciem urzadzenia.
W przypadku uzycia przed uptywem 25 minut moze by¢ styszalny odgtos pekajacych
pecherzykdw powietrza wewnatrz urzadzenia.

Zawor otwarty



5.2 Cykl wymiany wktadow filtrujgcych

Okres uzytkowania wktadu filtrujgcego uzalezniony jest od ilosci przelanej wody. Cykl
wymiany wktadu podany zostat na podstawie ilosci wody filtrowanejw domu - 10 | dziennie.
e Sediment Filter: 4 miesigce

e Natural Plus Filter: 8 miesiecy

e Nano Positive Plus Filter: 12 miesiecy

Dla ufatwienia kontroli, na wktadach filtrujgcych znajduje sie miejsce do wpisania daty
ostatniej wymiany.

5.3 Uktad wktadoéw filtrujacych

L
==

Sediment Filter
Neutral Plus Filter

Nano Positive Plus
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6.NAJCZESCIEJ ZADAWNE PYTANIA

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obstugi moze doprowadzi¢ do nieprawidtowego
dziatania urzadzenia, nawet jesli nie wystgpita awaria. W przypadku wystgpienia problemu
z ponizszej listy, nalezy podjg¢ zawarte w odpowiedziach dziatania. Jesli nadal wystepuje
problem, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obstugi Klienta.

Woda ma zty smak i/lub zapach.

Czy urzadzenie stato dtugo w bezczynnosci?

e Nalezy przepusci¢ wode ok. 10 min.

Czy skonczyt sie czas eksploatacji wktaddw filtrujgcych?
e Nalezy wymieni¢ wkfady filtrujace.

Urzadzenie nie dozuje wody.

Czy woda jest prawidtowo dostarczana?

e Nalezy otworzy¢ zawér doptywu wody z kranu.

e Nalezy sprawdzic, czy rurka wodociggowa nie jest zagieta.
e Nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpita awaria w wodociaggach.

Czy przycisk dozowania odpowiednio aktywowany?
¢ Nalezy dokfadnie nacisng¢ przycisk dozowania tak, aby byto on w catosci przystoniety
palcem

Czy zasilanie jest prawidtowo podtgczone?

e Nalezy sprawdzic¢, czy urzadzenie jest prawidtowo podfaczone do pradu
e Nalezy sprawdzic¢, czy nie wystgpita awaria pradu

Czy skonczyt sie czas eksploatacji wktaddw filtrujgcych?

¢ Nalezy wymieni¢ wktady filtrujgce.

Urzadzenie nie dozuje wystarczajacej ilosci wody.

Czy woda jest prawidtowo dostarczana?

e Nalezy otworzy¢ zawér doptywu wody z kranu.

e Nalezy sprawdzi¢, czy rurka wodociggowa nie jest zagieta.
e Nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpita awaria w wodociggach.
Czy skonczyt sie czas eksploatacji wktaddw filtrujgcych?

e Nalezy wymieni¢ wkfady filtrujace.

Z produktu wydobywa sie gtosny hatas.

Czy produkt jest zainstalowany na réwnym podtozu?
e Nalezy umiesci¢ produkt na ptaskim i litym podtozu.
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Czy urzadzenie nie styka sie z innymi przedmiotami?

e Nalezy upewnié sie, ze urzadzenie nie dotyka zadnych innych przedmiotow, mebli
czy Scian.

Czy gtosny hatas spowodowany jest dozowaniem wody?

e Wodajest bezposrednio podtgczona do publicznej sieci wodociggowej. Hatas powstaje,
gdy woda wptywa do filtra i jest to normalne.

Przyciski nie dziataja.

Czy przycisk dozowania zostat naciskany przez 30 sekund lub dtuzej?

e Jest to zabezpieczenie urzadzenia, ktére blokuje dziatanie przyciskdw po nacisnieciu
przycisku dozowania na 30 sekund lub dtuzej, aby zapobiec ich przypadkowemu
nacisnieciu.

e  Podnies reke z przycisku dozowania, a nastepnie nacisnij go ponownie.

W dozowanej wodzie ptywajg drobinki

Czy skonczyt sie czas eksploatacji wktaddw filtrujgcych?
e Nalezy wymieni¢ wktady filtrujgce.

Woda wycieka z oczyszczacza.

Czy w pomieszczeniu lub na zewnatrz nie jest wilgotno?

e Kiedy zimne czesSci wewnatrz urzadzenia napotykajg na wilgo¢, moze dochodzi¢ do
powstawania rosy, tak jak krople wody, ktére powstajg na butelce z zimng woda.

Czy woda wydobywa sie z konkretnej czesci urzadzenia?

e Nalezy zamkna¢ zawdr kranowy i odtgczyé produkt od zasilania. Nastepnie nalezy
skontaktowac sie z naszym Centrum Obstugi Klienta.

Zielona dioda na dozowniku nie $wieci sie podczas dozowania wody.

Czy funkcja oswietlenia zostata wytgczona?

e Nalezy wiaczy¢ funkcje oswietlenia dozownika. (Informacje na temat wiaczania tej
funkcji znajduja sie w podrozdziale 3.7).

Czy urzadzenie jest w trybie oszczedzania energii?

e Nalezy wytgczy¢ tryb oszczedzania energii. (Informacje na temat wigczania tej funkcji
znajduja sie w podrozdziale 3.4).
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7. WARUNKI GWARANCIJI

Postanowienia ogdlne:

1.
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4Swiss Polska sp. z o0.0. udziela gwarancji obejmujacej wytacznie wady powstate

z przyczyn tkwigcych w sprzedanym urzadzeniu na wszystkie czesci urzadzenia.

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiecy liczony od daty sprzedazy urzadzenia

Klientowi.

Wady fizyczne urzgdzenia ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane (naprawiane)

w systemie door-to-door w terminie 14 dni roboczych (poniedziatek — piatek,

z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania wadliwego

urzadzenia od Klienta (z wytgczeniem czasu tansportu przez kuriera).

W uzasadnionych przypadkach (np. koniecznos$¢ importu czesci z zagranicy), 4Swiss

Polska sp. z o0.0. zastrzega sobie prawo do wydtuzenia okresu naprawy, o czym

niezwtocznie poinformuje Klienta.

Warunkiem skorzystania z uprawnien przewidzianych niniejszg gwarancjg jest

dostarczenie urzadzenia wraz z kopig dowodu zakupu (faktura lub paragon) i kopia

Karty Gwarancyjnej.

Z zastrzezeniem postanowien przepiséw art. 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku

— Kodeks cywilny, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres od zgtoszenia reklamacji

do wydania naprawionego urzadzenia Klientowi.

Gwarancja nie sg objete uszkodzenia powstate w wyniku:

e upadku urzadzenia lub uderzenia innym przedmiotem,

e niewfasciwego tj. niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obstugi,
uzytkowania lub przechowywania urzadzenia,

e  braku nalezytej dbatosci o urzadzenie, w tym systematycznego mycia i czyszczenia,

e uzycia niewtasciwych srodkéw czyszczacych (np. detergentdéw, wybielaczy,
srodkéw szorujgcych), nieodpowiednich dla czesci wykonanych z tworzyw
sztucznych,

e podtgczenia urzadzenia do sieci o napieciu niezgodnym z podanym na tabliczce
znamionowej/ w instrukcji obstugi,

e nagtych zdarzen losowych (pozar, powddz? itp.),

e uzywania urzadzenia do celdw komercyjnych o ile urzadzenie przeznaczone
jest wytgcznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego,

e uzywania urzadzenia do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem,

e napraw i modyfikacji dokonywanych samodzielnie przez uzytkownika lub inne
nieuprawnione osoby czy serwisy,

e niewfasciwego opakowania, zabezpieczenia i przygotowania do transportu
urzadzenia przez Klienta.

Niezaleznie od powyzszego gwarancja nie sg objete takze zmiany barwy, zmatowienia,

przebarwienia itp. a takze rysy, otarcia lub mikropekniecia na obudowie i akcesoriach

dotgczonych do urzadzenia.

W ramach realizacji obowigzkdw gwarancyjnych 4Swiss Polska sp. z 0.0. usunie

wytgcznie wady objete niniejszg gwarancjg, ktére zostaty zawarte w zgtoszeniu



10.
11.

12.

reklamacyjnym. Uszkodzenia, o ktérych mowa w pkt 7 moga zostac usuniete odptatnie,
na zadanie Klienta.

Koszty nieuzasadnionej reklamacji pokrywa w petnej wysokosci Klient.

Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Klienta
przystugujacych mu z tytutu rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji majg zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny oraz
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

DOOR-TO-DOOR:

1.

Gwarancja odbywa sie w systemie ,,od drzwi do drzwi”. Oznacza to, ze 4Swiss Polska
sp. z 0.0. w okresie gwarancji pokrywa koszty odbioru uszkodzonego urzgdzenia od
Klienta do serwisu oraz ponownego dostarczenia urzgdzenia do Klienta.

W przypadku uszkodzen (objetych gwarancjg), ktére wymagajg odestania catego
urzadzenia do serwisu, odbierane jest ono od Klienta przez kuriera na koszt 4Swiss
Polska sp. z 0.0. Nastepnie po naprawie/wymianie urzadzenie jest ponownie do
Klienta rowniez na koszt 4Swiss Polska sp. z 0.0. W przypadku uszkodzen (objetych
gwarancjg), ktére nastgpity w okresie obowigzywania gwarancji i nie wymagajg
odsytania catego urzadzenia, a jedynie czeSci roboczych — koszty przestania czesci
do serwisu sg zwracane Klientowi po uznaniu reklamacji. Koszty odsytania czesci do
Klienta w przypadku uznania reklamacji rowniez ponosi 4Swiss Polska sp. z 0.0.
Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
W przypadku przesytek z zagranicy, koszty transportu pokrywa Klient.

Klient zobowigzany jest do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia
urzadzenia na czas transportu, w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ powstanie uszkodzen
mechanicznych. 4Swiss sp. z 0.0. zaleca by transport realizowany byt z wykorzystaniem
oryginalnego opakowania urzadzenia, a w braku takiej mozliwosci, przy zastosowaniu
opakowania o zblizonym do oryginalnego rozmiarze oraz zapewniajgcego zblizony do
oryginalnego opakowania poziom zabezpieczenia urzadzenia przed uszkodzeniami
w transporcie.

Dla zapewnienia najszybszego procesu reklamacyjnego, zgtoszenia nalezy sktadaé
zgodnie z instrukcjami znajdujgcymi sie na stronie www.4swiss.info

Opieka pogwarancyjna:

1.
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4Swiss Polska sp. z 0.0. zapewnia mozliwosé naprawy zakupionych u niego urzgdzen
takze po uptywie okresu gwarancji.

Ustuga naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odptatna, a koszt dostawy do i od
serwisu ponosi Klient.

4Swiss Polska sp. z 0.0. posiada w sprzedazy zestaw gtdwnych czesci zamiennych
i podzespotdw, ktore mogg postuzy¢ Klientowi do samodzielnej naprawy / wymiany
elementéw, ktére ulegty uszkodzeniu lub zuzyciu w okresie pogwarancyjnym.

4Swiss Polska sp. z 0.0. nie gwarantuje mozliwosci zakupu czesci, ktére nie s3 juz
dostepne lub ktorych produkcja zostata juz zawieszona.
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